
「ガチャキューブ」 カプセルサイズの変更、 コインメックの取り付け方法
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●コインメックの取り外し方

●48mm カプセルを使用する場合

※アタッチメント（×３）を、ドラムに

ハメ込んだ状態 （穴径が小さい）

※アタッチメント（×３）を、ドラムから

外した状態 （穴径が大きい）

付属の六角レンチで、 コインメックにある

3 つのネジを外します。

ガチャキューブ本体を上からのぞき、 ドラムをまわして本体の穴と

ドラムの穴を一致させて下さい。

元どおりに、２カ所のネジを六角レンチで

止め、本体にコインメックを取り付けます。

＜ご注意！＞

穴を一致させずにコインメックを取り外してしまうと、 カプセルが出てきません。

六角レンチ
ネジ位置 （×３か所）

コインメック

③アタッチメントは必要ないので

外す （なくさないで下さい）

①右のコイルを下にセットする

②スクラム防止スプリングをつける

【※初期の設定は、 48mmカプセル対応の状態となります。】

①右のコイルを上にセットする

■カプセルサイズ別、 アタッチメントとバネの位置設定方法

●65～75mmのカプセルを使用する場合

●コインメックの取り付け方

①

①

②スクラム防止スプリングを外す（なくさないで下さい）

③アタッチメント（×３）を

　ドラムにはめ込む

六角レンチ
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