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ジャイアントキューブ運営マニュアル

①コインメックのハンドルを水平にした状態で専用メダルを投入
します。
②ハンドルを回すと取り出し口からカプセルが出てきます。回し
終えたらハンドルを水平に戻します。

付属品：鍵…2本（背面と、両側面の扉両用となります）,専用メダル…100枚(初期付属分),予備ストッパー…4個,マニュアル（本紙）…1枚

※カプセル取り出し口の
左奥にあります
①カプセル排出口の左側にあります。ゆっくりとカプセル排出口
に出してから、引き出してください。
②専用メダルを回収した後、カプセル取り出し口から戻し、固定さ
れるまで最奥に入れてください

ご利用方法

専用メダルの回収方法とコインボックスの取り付け

カプセルが出ない

①ハンドルを左に止まるまで回してから、ハンドルを回してください。

②上記を行っても回らない場合、異物が詰まっている可能性があります。
　コインメックを取り外し異物を取り除いてください。

外し方
四隅のボルトを外し、コインメック
をパネルごと引き出してください。

取り付け方
外した時と逆の手順で取り付けます。その際、本体側のハンドルと、コ
インメックのパネル側のハンドルを水平にして、はめ込んでください。

ハンドルが回らない

トラブルシューティング 故障かな？と思ったら以下の事を行ってください

①再度、専用コインを入れ、ハンドルを回してください。
②背面、もしくは側面の扉を開けて、カプセルが入っていない場合は追加してください。
③カプセルボックス※1内部でカプセルが互いにかみ合って落ちてこない場合があります。
　カプセルを撹拌してください

コインメックの取り外し方法

コインメックのパネル裏面

回転盤

穴

内部ハンドル
白パネルハンドル受け

回転盤と穴の位置を一致させてください。
穴位置がズレているとカプセルが出ません。

〇
穴と回転盤が合っている

×
穴と回転盤がズレている

注詰まりなどコインが投入できない場合を除き取り外さないでください。トラブルの原因となります。

※1本紙裏面、『背面断面図』参照

ダミーカプセル投入口

ディスプレイ

ダミーカプセル排出口

コインメック

カプセル取り出し口

コイン収納ボックス
※カプセル取り出し口の内部にあります

側面扉

※カプセルは背面から入れます

※カプセルは背面から出します

ハンドル

専用メダル専用メダル
残量確認窓

キャスター
※移動時以外はロックしてください

コイン
収納

ボックス

予備ストッパー
より安全性を求める方はストッパーを
キャスターの隣にはめ込んでご使用下さい。
※無理なくはめられるところまでにしてください。
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側面扉

残量確認窓を覗きます

背面断面図（各部名称）

ダミーカプセル投入口

カプセルボックス

ハカマ

側面扉側面扉

※カプセルボックスの奥にあります。

ダミーカプセル排出口

カプセルボックス

大きい袋

背面側

カプセルボックス

ダミーカプセル排出口

ロック

①

※カプセルボックスを真上から見た図

ダミーカプセルの排出方法

③ダミーカプセル排出口に大き目の袋を
添えてから、扉を開けるとカプセルが簡
単に回収できます。出にくい場合は掻き
出してください。
　回収後カプセルボックスをハカマに戻し
ます。戻す際にはトラブルシューティング
に記載している穴と回転盤の位置を確認
して、戻してください。

②ダミーカプセル排出口のロックを二か所
外し、手前に引くと扉が開きます。
　※開けると同時にダミーカプセルが落ちてきま
すので、回収用の袋をご用意ください。

①背面扉をあけて、カプセルボックス内の
排出用カプセルを空の状態にします。そ
れからカプセルボックスを上に引き上げ、
ハカマ部分から外してください。

準備（ダミーカプセルの投入と排出用カプセルの準備）

②初回分の排出用カプセルをカプセルボッ
クスに投入してください。
　

　※適量を超えて入れると、重量でカプセルで出な
　いことがあります。

①背面扉をあけ、ダミーカプセル投入口
のロックを外し蓋をあけて、ダミーカ
プセルをまんべんなく投入してくださ
い。蓋を支えながら投入すると最大数
まで入ります。

②側面扉をあけてカプセルを補充します。
側面から補充する場合はカプセルを転
がし入れてください。
　背面扉を開けて補充することもできま
す。

①側面扉にはカプセル量確認の為の穴が
開いているので残量を確認できます。
　※採光窓が上についていますが、照明の加減
によって確認できない事があります。その際は、
都度扉を開けて確認してください。

追加カプセルの補充方法

65mm/50～60個,75mm/40～50個適量数

ダミー最大数 75mm/110個,65ｍｍ/150個

②

②

下図の様に回転盤の枠それぞれ4つにカプセルが
入っているか確認してから補充を行ってください。

ロック


